Silnik FORD 1.8 Diesel
» | NUMER REF. GATES: | 5541XS/K015541XS
MARKA: FORD / MAZDA
MODEL: C-Max, Courier, Fiesta, Focus, Galaxy, Mondeo,
S-Max, Tourneo Connect, Transit Connect
121
# 027 SILNIK: 1.8 Diesel (wszystkie 8 zaworowe) o
KOD SILNIKA: Rézne R
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Na podstawie informacji rynkowych oraz analizy poszczegdéinych
przypadkow stwierdzono, ze unikniecie uszkodzenia napedu w silnikach 8
zaworowych 1.8 Diesel firmy Ford jest mozliwe jedynie przy Scistym
przestrzeganiu odpowiednich zalecen montazowych.

Pomimo to, ze uktad jest wyposazony w napinacz automatyczny i wydaje sie
by¢ prostym w obstudze, zachowanie najwyzszej precyzji montazu oraz
przestrzeganie procedury jest niezbedne dla ustawienia odpowiedniego
napiecia. Nieprzestrzeganie tych zalecen moze skutkowac niewtasciwym
napieciem paska a w konsekwencji powaznym uszkodzeniem silnika!

Podstawowe wskazoéwki montazowe:

1) Silnik musi by¢ zimny: temperatura silnika ma kluczowy wptyw na
parametry instalacyjne.

2) Ustawic¢ silnik w Gérnym Martwym Potozeniu (GMP). Wszystkie
specjalistyczne blokady/ narzedzia dostepne sg w zestawie Gates
numer GAT 4830

3) Zablokowac wat korbowy (jezeli samochdd jest wyposazony w
klimatyzacje watek alternatora musi zosta¢ usuniety, 6 srub do
zluzowania)

4) Zablokowaé watek rozrzadu (z tytu silnika)

5) Zluzowac koto zebate watka rozrzgdu. Upewnic sie, ze koto zebate
obraca sie swobodnie na stozku za pomocg narzedzia do demontazu
z zestawu narzedziowego GAT4830 (w przeciwnym razie pasek nie
bedzie napiety po przeciwnej stronie napinacza)

6) Obréci¢ napinacz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara, do momentu, gdy wskaznik znajdzie sie na Srodku szczeliny
(Rys. 1) (nie pokrywajgc sie ze znakiem na napinaczu)

Wskaznik na srodku
szczeliny v

Znak na napinaczu

Rys. 1
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7) Dokreci¢ srube napinacza (50 Nm) przytrzymujac w miejscu
- napinacz

’ 2LoN B 8) Dokreci¢ srube na watku rozrzadu (50 Nm) unieruchamiajac w
u miejscu koto zebate. Mozna wykorzysta¢ w tym celu narzedzie do

A Company blokowania kot GAT4844.
www gates. comleurope 9) Zdemontowac narzedzia blokujgce watek rozrzadu i wat korbowy
10) Obrdci¢ silnik o niespetna sze$¢ obrotow
# 027 11) Nastepnie wtozyé ponownie trzpieh blokujacy na wale korbowym

obracajgc silnikiem do momentu ustawienia w GMP

12) Sprawdzi¢ pozycje wskaznika napiecia na napinaczu, jezeli nie
znajduje sie on na srodku szczeliny nalezy powtorzy¢ od poczatku
procedure ustawiania napiecia

13) Wiozy¢ narzedzie do blokowania watka rozrzadu (z tytu silnika).
Jezeli jest to niemozliwe, nalezy ponownie wykonaé procedure
napinania.
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Niedotrzymanie powyzszych zalecen bedzie skutkowa¢ btednym napieciem
a w rezultacie najprawdopodobniej niewlasciwym prowadzeniem paska w
uktadzie. Pasek bedzie spychany ponad kotnierzem kota na watku w
kierunku pokrywy rozrzadu (Rys. 2 i 3)

Rys. 2
Typowe oznaki wytarcia na
boku paska

Rys. 3

Slady ocierania na
wewnetrznej stronie pokrywy
na skutek kontaktu z boczng
krawedzig paska rozrzadu
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Nalezy zwrécié szczegdlng uwage na:
o (ponizsze wskazowki ujeto w biuletynie technicznym nr TBOO9PL /TBO16EU. Niniejsze

74O opracowanie nalezy uznac¢ za najbardziej kompleksowe, zastepujace dotychczasowe)
vhisr

A Company

1. Koto pasowe watu rozrzadu

wwwgates comieurope

# 027
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Rys. 4 Rozszerzenie AC

Nalezy sprawdzic, czy oznaczenie kota pasowego watu rozrzadu konczy sie
na AC (Rys. 4). Jezeli zakohczeniem numeru jest AB, nalezy zmieni¢ koto
na nowe (nr OE XS4Q6A256AC).
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2. Napinacz automatyczny
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Rys. 5

Nowy napinacz automatyczny Stary napinacz mechaniczny

Napinacz mechaniczny stosowany pierwotnie nalezy zastgpi¢
automatycznym (Rys. 5).
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3. Pokrywa paska rozrzadu
P
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Rys. 6

Przy wymianie napinacza statego na automatyczny nalezy pamietac o
modyfikacji pokrywy paska rozrzadu. Wewnetrzny rég powinien zosta¢
spitowany (0,5 mm) tak jak przedstawiono na rys. 6.

Uwaga: pokrywe mozna fatwo uszkodzi¢ przez zbyt duze spitowanie rogu!

Zignorowanie powyzszych zalecen moze doprowadzi¢ do powaznych
uszkodzen silnika.

Bulletin
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Odwiedz nasz katalog on-line na stronie: www.gatesautocat.com
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